
จ่ายมากอยู่ท าไม เรามีสาย COAXIAL RG มาตรฐาน  U.S.A. ราคาย่อมเยา 
เป็นท่ียอมรับในหน่วยราชการ และเอกชน ท่ีติดตั้งระบบ  CATV, MATV, SMATV 

INTRODUCTION RG-6/RG-11 

 

 The Cable is 75 Ohm broadband coaxial cable to meet the highest U.S.A. standards of 

CATV, MATV, SMATV system performance, which are extensively used in all cable 

television system including private home apartment complexes, satellite receiver and 

community antenna systems. 

Attenuation vs . Frequency :

Frequency (MHz) 50 230 500 750 860 1000 1250 1500 1750 2000

RG-6   Series (dB) 4.4 9.8 14.3 17.6 18.9 20.4 24.6 27.3 29.7 32.0

RG-11 Series (dB) 2.9 6.2 9.0 11.2 12.1 13.0 18.1 20.8 23.4 25.1

Conductor Dielectric Jacket Impedance

(mm) (mm) (mm) (Ohm)

RG-6/U 1/1.02 BC 4.57 FPE A/F+64/0.16mmAL (61%) 6.9 PVC 75+/-3

RG-6/U 1/1.02 CCS 4.57 FPE A/F+128/0.16mmAL (95%) 6.9 PVC 75+/-3

RG-6/U+MES 1/1.02 CCS 4.57 FPE A/F+96/0.16mmAL (90%) 7.0 x 10.5 PVC 75+/-3

(Messenger : 1.3 mm Galvanized steel)

RG-11/U 1/1.63 CCS 7.20 FPE A/F+96/0.16mmAL (70%) 10.3 PVC 75+/-3

RG-11/U+MES 1/1.63 CCS 7.20 FPE A/F+128/0.16mmAL (90%) 10.3 x 14.5 PVC 75+/-3

(Messenger : 1.8 mm Galvanized steel)

FPE : Foamed PE (Gas Injected) AL : Aluminum Wire

A/F  : Aluminum Foil CCS : Copper Clad Steel

ShieldType

Attenuation vs. Frequency : 

มีจ าหน่ายตามร้านอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ชั้นน าทั่วไป แผนกต่างจังหวดัและ พ.ก.ง. กรุณาติดต่อสาขาวัดตึก 
โทร. (02) 225-7076        แฟ็กซ์. (02) 225-2979 
สาขาวัดตกึ 67,69,71,73  ถนนจักรวรรด์ิ  แขวงสัมพันธวงศ์  

โทร. (02) 225-7070 (อัตโนมัติ),622-7311-5  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. (02)  438-7783 (อัตโนมัติ)      แฟ็กซ์ (02) 438-4166, 862-6740 

บริษัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
1034 ถ.เจริญนคร (ปากซอย 38) แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

Email: srtcoltd@anet.net.th    http://www.srt.co.th 

เขตสัมพันธวงศ์   กทม. 10100 

แฟ็กซ์. (02) 225-2979,222-0052 
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